
ฮาร์์ดแวร์์สำำ�หรัับประตููและอุุปกรณ์์เสริิม

DOOR HARDWARE 
AND
ACCESSORIES
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กลอนประตู

มือจับหน�าต�าง

ขอค้ำประตู

โซ�คล�องประตู

กลอนหน�าต�าง

ซีลประตู

ซีลหน�าต�าง

กันชนประตู

บานพับ
HINGE

โช�คประตู
DOOR CLOSER

DOOR BOLT

WINDOW HANDLE

DOOR GUARD

DOOR CHAIN

WINDOW HOOK

DOOR SEAL

WINDOW SEAL

DOOR STOPPER

บานพับ
HINGE
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กลอนประตู

มือจับหน�าต�าง

ขอค้ำประตู

โซ�คล�องประตู

กลอนหน�าต�าง

ซีลประตู

ซีลหน�าต�าง

กันชนประตู

บานพับ
HINGE

โช�คประตู
DOOR CLOSER

DOOR BOLT

WINDOW HANDLE

DOOR GUARD

DOOR CHAIN

WINDOW HOOK

DOOR SEAL

WINDOW SEAL

DOOR STOPPER

บานพับ
HINGE

105105
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Material
วััสดุุ

Cat. No.
รหััสสิินค้้า

Packing/Set
ขนาดบรรจุุ/ชุุด

Stainless steel matt
สเตนเลสสตีีลด้้าน

489.30.023 1Price: 574.-
Special: 390.-

คุุณสมบััติิ

•	สำำ�หรัับประตููบานไม้้, บานอะลููมิิเนีียม และบานเหล็็ก

•	สำำ�หรัับประตููบานเปิิดทางเดีียว

•	สำำ�หรัับความกว้้างบานสููงสุุด 850 มิิลลิิเมตร

•	มุุมเปิิดประตูู 130 º

•	รัับน้ำำ��หนัักบานประตููสููงสุุด 40 กิิโลกรััม ต่่อหนึ่่�งบานประตูู

•	ไม่่มีีฟัังก์์ชัันตั้้�งค้้าง

•	ปรัับกำำ�ลัังในการปิิดได้้

•	ติิดตั้้�งร่่วมกัับซีีลประตููเพื่่�อลดแรงกระแทกระหว่่างประตููกัับวงกบ

โช๊๊คประตููแบบสปริิง

Features

•	 For wooden, aluminium and steel doors

•	 For single action doors

•	 Max. door width: 850 mm

•	 Max. door opening angle: Approx. 130°

•	 Max. door weight: 40 kg 

•	 Without hold open

•	 Adjustable closing force

•	 Installed with door seals to reduce impact between door and frame

HELICAL DOOR CLOSER

120 We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT, Prices valid until 31st March 2026 (HTH Architectural Hardware DIY).

บริิษััทฯ ขอสงวนสิิทธิ์์�ในการเปลี่่�ยนแปลงรายละเอีียดโดยไม่่ต้้องแจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า ราคารวมภาษีีมููลค่่าเพ่ิ่�ม โปรโมช่ั่�น วัันนี้้� - 31 มีีนาคม 2569 (HTH อุุปกรณ์์ฮาร์์ดแวร์์ DIY)
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Version
รููปแบบ

EN2 (Silver)
EN2 (สีีเงิิน)

EN2 (Black matt)
EN2 (สีีดำำ�ด้้าน)

Packing/Set
ขนาดบรรจุุ/ชุุด

Door closer with hold open arm 
device

โช๊๊คอััพ รุ่่�นแขนตั้้�งค้้าง

489.30.012 489.30.027

Double
blis

ter

1

Version
รููปแบบ

EN3 (Silver)
EN3 (สีีเงิิน)

EN3 (Black matt)
EN3 (สีีดำำ�ด้้าน)

Packing/Set
ขนาดบรรจุุ/ชุุด

Door closer with standard arm

โช๊๊คอััพ รุ่่�นแขนไม่่ตั้้�งค้้าง
489.30.010 - -

Double
blis

ter

1

Door closer with hold open arm 
device

โช๊๊คอััพ รุ่่�นแขนตั้้�งค้้าง

489.30.011 489.30.028

Price: 868.-
Special: 590.-

Price: 912.-
Special: 620.-

Price: 1,162.-
Special: 790.-

Price: 1,250.-
Special: 850.-

Price: 1,309.-
Special: 890.-

อุุปกรณ์์โช๊๊คอััพประตูู แบบมาตรฐาน EN2, EN3

คุุณสมบััติิ

•	ติิดตั้้�งได้้ทั้้�งบานซ้้ายและบานขวา

•	กำำ�ลัังการปิิดเป็็นไปตามมาตรฐาน EN 1154

•	สามารถปรัับความเร็็วการปิิดได้้

•	สามารถปรัับจัังหวะการปิิดได้้

การป้้องกัันไฟและควััน

     ไม่่เหมาะสมสำำ�หรัับประตููกัันไฟ

ข้้อมููลทางเทคนิิค

•	กำำ�ลัังการเปิิด		  EN2		  EN3

•	สำำ�หรัับประตููกว้้างสููงสุุด	 850 มม.		  950 มม.

•	เหมาะสำำ�หรัับประตููหนัักสููงสุุด	 45 กก.		  60 กก.

•	มุุมเปิิด			   180°		  180°

•	ฟัังก์์ชัันแขนตั้้�งค้้าง		  90°		  90°

DOOR CLOSER WITH STANDARD ARM EN2, EN3

Features

•	 Suitable for DIN left and right hand

•	 Closing force according to EN 1154

•	 Adjustable closing speed

•	 Adjustable latching action                 

Fire resistance and smoke control

	     The use of a hold-open device on fire resistant and

        smoke control door are not permitted.

Technical date

•	 Closing force size 		 EN2		  EN3

•	 Max. door width 		  850 mm		  950 mm

•	 Max. door weight		  45 kg		  60 kg

•	 Max. door opening angle	 Approx. 180°	 Approx. 180°	

•	 Hold open angle		  90°		  90°

Closing force size EN2

Closing force size EN3

121We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT, Prices valid until 31st March 2026 (HTH Architectural Hardware DIY).

บริิษััทฯ ขอสงวนสิิทธิ์์�ในการเปลี่่�ยนแปลงรายละเอีียดโดยไม่่ต้้องแจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า ราคารวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม โปรโมชั่่�น วัันนี้้� - 31 มีีนาคม 2569 (HTH อุุปกรณ์์ฮาร์์ดแวร์์ DIY)



Version
รููปแบบ

EN2–EN4 (Silver)
EN2-EN4 (สีีเงิิน)

EN2–EN4 (Black matt)
EN2-EN4 (สีีดำำ�ด้้าน)

Packing/Set
ขนาดบรรจุุ/ชุุด

Door closer with hold open arm 
device

โช๊๊คอััพ รุ่่�นแขนตั้้�งค้้าง

499.30.029 499.30.030

Double
blis

ter

1Price: 2,029.-
Special: 1,380.-

Price: 2,132.-
Special: 1,450.-
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อุุปกรณ์์โช๊๊คอััพประตูู รุ่่�นแขนตั้้�งค้้าง EN2-EN4

คุุณสมบััติิ

•	แรงบิิดแปรผัันตามตำำ�แหน่่งการติิดตั้้�งแขนชิิดประตูู

•	ติิดตั้้�งได้้ทั้้�งบานซ้้ายและบานขวา

•	กำำ�ลัังการปิิดเป็็นไปตามมาตรฐาน EN 1154

•	ปรัับความเร็็วการปิิดได้้

•	ปรัับจัังหวะการปิิดได้้

การป้้องกัันไฟและควััน

     ไม่่เหมาะสมสำำ�หรัับประตููกัันไฟ

ข้้อมููลทางเทคนิิค

•	กำำ�ลัังการเปิิด		  EN2-EN4

•	สำำ�หรัับประตููกว้้างสููงสุุด	 850-1,100 มม.

•	เหมาะสำำ�หรัับประตููหนัักสููงสุุด	 40-80 กก.	

•	มุุมเปิิด			   180°

•	ฟัังก์์ชัันแขนตั้้�งค้้าง		  70-150°

DOOR CLOSER WITH HOLD OPEN ARM DEVICE EN2–EN4

Features

•	 Variable closing force by installation position of arm

•	 Suitable for DIN left and right hand

•	 Closing force according to EN 1154

•	 Adjustable closing speed

•	 Adjustable latching action

Fire resistance and smoke control

	     The use of a hold-open device on fire resistant and

        smoke control door are not permitted.

Technical date

•	 Closing force size 		 EN2-EN4

•	 Max. door width 		  850–1,100 mm	

•	 Max. door weight		  40–80 kg

•	 Max. door opening angle	 Approx. 180°	

•	 Hold open angle		  70–150°

122 We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT, Prices valid until 31st March 2026 (HTH Architectural Hardware DIY).
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Version
รููปแบบ

Silver
สีีเงิิน

Black matt
สีีดำำ�ด้้าน

Packing/Set
ขนาดบรรจุุ/ชุุด

Door closer with slide arm EN3
with hold-open function

อุุปกรณ์์โช๊๊คประตูู
แบบแขนสไลด์์แรงปิิด EN3
พร้้อมฟัังก์์ชัันแขนตั้้�งค้้าง

489.30.017 489.30.021

Double
blis

ter

1Price: 4,269.-
Special: 2,900.-

Price: 4,397.-
Special: 2,990.-

อุุปกรณ์์โช๊๊คประตููแบบแขนสไลด์์แรงปิิด EN3

คุุณสมบััติิ

•	สำำ�หรัับบานเปิิดทางเดีียว

•	ติิดตั้้�งได้้ทั้้�งบานซ้้ายและบานขวา

•	ปรัับความเร็็วการปิิดได้้

•	ปรัับจัังหวะการปิิดได้้

การติิดตั้้�ง

DOOR CLOSER WITH SLIDE ARM EN3

Features

•	 For single action doors

•	 Suitable for DIN left and right hand

•	 Adjustable closing speed

•	 Adjustable latching action

Installation

การป้้องกัันไฟและควััน

     ไม่่เหมาะสมสำำ�หรัับประตููกัันไฟ

ข้้อมููลทางเทคนิิค

•	กำำ�ลัังการเปิิด		  EN3

•	สำำ�หรัับบานกว้้างไม่่เกิิน	 950 มม.

•	น้ำำ��หนัักประตููสููงสุุด		 60 กก.

•	แขนเปิิดได้้กว้้างประมาณ	 150°

Fire resistance and smoke control

	     The use of a hold-open device on fire resistant and

        smoke control door are not permitted.

Technical date

•	 Closing force size 		 EN3

•	 Max. door width 		  950 mm

•	 Max. door weight		  60 kg

•	 Max. door opening angle	 Approx. 150°

123We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT, Prices valid until 31st March 2026 (HTH Architectural Hardware DIY).
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Version
รููปแบบ

Cat. No.
รหััสสิินค้้า

Packing/Set
ขนาดบรรจุุ/ชุุด

Transom door closer EN2
โช๊๊คประตููซ่่อนฝัังสัันบานเฟรมอะลููมิิเนีียม EN2

499.30.006 1

Transom door closer EN3
โช๊๊คประตููซ่่อนฝัังสัันบานเฟรมอะลููมิิเนีียม EN3

499.30.007

Transom door closer EN4
โช๊๊คประตููซ่่อนฝัังสัันบานเฟรมอะลููมิิเนีียม EN4

499.30.008

Price: 4,103.-
Special: 2,790.-

Price: 3,993.-
Special: 2,715.-

Price: 4,235.-
Special: 2,880.-

อุุปกรณ์์โช๊๊คประตูู สำำ�หรัับบานอะลููมิิเนีียม

คุุณสมบััติิ

•	สำำ�หรัับบานประตููเฟรมอะลููมิิเนีียมเปิิดทางเดีียวหรืือสองทาง

•	พร้้อมแขนรัับด้้านบน ด้้านล่่าง และจุุดหมุุนล่่าง

•	กำำ�ลัังการปิิดเป็็นไปตามมาตรฐาน EN 1154

•	ปรัับความเร็็วการปิิดได้้

•	ปรัับจัังหวะการปิิดได้้

•	มีีฟัังก์์ชั่่�นตั้้�งค้้าง 90º

การป้้องกัันไฟและควััน

ไม่่เหมาะสำำ�หรัับประตููกัันไฟ

ข้้อมููลทางเทคนิิค

•	กำำ�ลัังการปิิด		  EN2 	 EN3	 EN4

•	สำำ�หรัับบานกว้้างไม่่เกิิน	 850 มม.	 950 มม.	 1,100 มม.	

•	น้ำำ��หนัักประตููสููงสุุด		 80 กก.	 100 กก.	 120 กก.

•	แขนเปิิดได้้กว้้างประมาณ	 130º	 130º	 130º

การติิดตั้้�ง

TRANSOM DOOR CLOSER

Features

•	 For single or double action aluminium framed doors

•	 With side-load arm angle bracket and floor pivot 

•	 Closing force according to EN 1154

•	 Adjustable closing speed

•	 Adjustable latching action

•	 With hold - open function 90º

Fire resistance and smoke control

       The use of a hold-open device on fire resistant and

        smoke control door are not permitted.

Technical data

•	 Closing force size	 EN2                 EN3	            EN4

•	 Max. door width size	 850 mm           950 mm          1,100 mm

•	 Max. door weight        	 80 kg              100 kg             120 kg 

•	 Max. door opening angle  	Approx. 130º   Approx. 130º    Approx. 130º

Installation

124 We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT, Prices valid until 31st March 2026 (HTH Architectural Hardware DIY).
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Version
รููปแบบ

Cat. No.
รหััสสิินค้้า

Packing/Set
ขนาดบรรจุุ/ชุุด

Double action floor spring 
EN3

โช๊๊คประตููแบบฝัังพื้้�นแบบ
เปิิดสองทาง EN3

499.30.117 1

อุุปกรณ์์โช๊๊คประตููแบบฝัังพื้้�น แบบเปิิดสองทาง

คุุณสมบััติิ

•	สำำ�หรัับบานเปิิดทางเดีียวและบานเปิิดสองทาง

•	ติิดตั้้�งได้้ทั้้�งบานซ้้ายและบานขวา

•	ปรัับความเร็็วการปิิดได้้

•	ปรัับจัังหวะการปิิดได้้

การป้้องกัันไฟและควััน

ไม่่เหมาะสำำ�หรัับประตููกัันไฟ

ข้้อมููลทางเทคนิิค

•	กำำ�ลัังการปิิด		     EN3

•	สำำ�หรัับบานกว้้างไม่่เกิิน  	    950 มม.

•	น้ำำ��หนัักประตููสููงสุุด		    100 กก.

•	แขนเปิิดได้้กว้้างประมาณ	    120º

การติิดตั้้�ง

Price: 3,015.-
Special: 2,050.-

DOUBLE ACTION FLOOR SPRING

Features

•	 For single or double action doors

•	 Suitable for DIN left and right hand

•	 Adjustable closing speed

•	 Adjustable latching action

Fire resistance and smoke control

       The use of a hold-open device on fire resistant 

       and smoke control door are not permitted.

Technical data

•	 Closing force size		       EN3

•	 Max. door width size          	      950 mm

•	 Max. door weight	           	      100 kg

•	 Max. door opening angle 	      approx. 120º

Installation

125We reserve the right to alter specifications/prices without notice, incl. VAT, Prices valid until 31st March 2026 (HTH Architectural Hardware DIY).
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Version
รููปแบบ

Cat. No.
รหััสสิินค้้า

Packing/Set
ขนาดบรรจุ/ุชุดุ

With accessories
มีีอุุปกรณ์์ประกอบ

1

Double action floor spring EN2

โช๊๊คประตููแบบฝัังพื้้�นแบบเปิิดสองทาง EN2
499.30.106

Double action floor spring EN3

โช๊๊คประตููแบบฝัังพื้้�นแบบเปิิดสองทาง EN3
499.30.107

Double action floor spring EN4

โช๊๊คประตููแบบฝัังพื้้�นแบบเปิิดสองทาง EN4
499.30.108

Without accessories
ไม่่มีีอุุปกรณ์์ประกอบ

Double action floor spring EN2

โช๊๊คประตููแบบฝัังพื้้�นแบบเปิิดสองทาง EN2
499.30.109

Double action floor spring EN3

โช๊๊คประตููแบบฝัังพื้้�นแบบเปิิดสองทาง EN3
499.30.110

Double action floor spring EN4

โช๊๊คประตููแบบฝัังพื้้�นแบบเปิิดสองทาง EN4
499.30.111

อุุปกรณ์์โช๊๊คประตููแบบฝัังพื้้�น แบบเปิิดสองทาง

การติิดตั้้�ง

คุุณสมบััติิ

•	สำำ�หรัับบานเปิิดทางเดีียวและบานเปิิดสองทาง

•	ติิดตั้้�งได้้ทั้้�งบานซ้้ายและบานขวา

•	กำำ�ลัังการปิิดตามมาตรฐาน EN 1154

•	ปรัับความเร็็วการปิิดได้้

•	ปรัับจัังหวะการปิิดได้้

•	มีีฟัังก์์ชั่่�นตั้้�งค้้าง 90º 

การป้้องกัันไฟและควััน

ไม่่เหมาะสำำ�หรัับประตููกัันไฟ

ข้้อมููลทางเทคนิิค

•	กำำ�ลัังการปิิด		  EN2 	 EN3	 EN4

•	สำำ�หรัับบานกว้้างไม่่เกิิน	 850 มม.	 950 มม.	 1,100 มม.	

•	น้ำำ��หนัักประตููสููงสุุด		 80 กก.	 100 กก.	 120 กก.

•	แขนเปิิดได้้กว้้างประมาณ	 130º	 130 º	 130º

Price: 4,191.-
Special: 2,850.-

Price: 3,993.-
Special: 2,715.-

Price: 4,397.-
Special: 2,990.-

Price: 3,993.-
Special: 2,715.-

Price: 4,485.-
Special: 3,050.-

Price: 4,088.-
Special: 2,780.-

DOUBLE ACTION FLOOR SPRING

Installation

Features

•	 For single or double action doors

•	 Suitable for DIN left and right hand

•	 Closing force according to EN 1154

•	 Adjustable closing speed

•	 Adjustable latching action

•	 With hold - open function 90º 

Fire resistance and smoke control

       The use of a hold-open device on fire resistant 

       and smoke control door are not permitted.

Technical data

•	 Closing force size		  EN2	        EN3	                 EN4

•	 Max. door width size          	 850 mm	        950 mm 	 1,100 mm

•	 Max. door weight	           	 80 kg    	        100 kg	 120 kg

•	 Max. door opening angle 	 approx. 130º   approx. 130º      approx. 130º
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อุุปกรณ์์ชุุดจุุดหมุุนประตูู

การติิดตั้้�ง

การป้้องกัันไฟและควััน

ไม่่เหมาะสำำ�หรัับประตููกัันไฟ

ข้้อมููลทางเทคนิิค

•	ความหนาของประตูู		 35-60 มม.	

•	น้ำำ��หนัักประตููสููงสุุด		 120 กก.

•	แขนเปิิดได้้กว้้างประมาณ	 360º

คุุณสมบััติิ

•	สำำ�หรัับประตููบานไม้้บบานสวิิงแบบหมุุนรอบ

•	การติิดตั้้�งเป็็นแบบซ่่อนระบบการงานในโครงสร้้างสิ่่�งปลููกสร้้างได้้

FLOOR PIVOT HINGE

Features

•	 For timber swing doors

•	 Hidden installation

Fire resistance and smoke control

       The use of a hold-open device on fire resistant 

       and smoke control door are not permitted.

Technical data

•	 Door thickness		  35–60 mm	

•	 Max. door weight        	 120 kg 

•	 Door opening angle  	 360º

Installation

Material

วััสดุุ
Cat. No.

รหััสสิินค้้า
Packing/Set

ขนาดบรรจุุ/ชุุด

Stainless steel (304),  
rust resistant
สเตนเลสสตีีล (304), 
ทนต่่อการเกิิดสนิิม

499.30.198 1

Price: 1,162.-
Special: 790.-
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